询价需求

根据《中华人民共和国环境保护法》及相关配套法律规定，中标方接受采购方委托负贵处置采购方在生产、经营过程中所产生的固体、液体危险废物。

中标方的资质、技术标准

1.中标方必须具有国家环保机关颁发的危险废物处理处置经营许可证，并具备危险废物处理能力的法人企业。

2.采购方必须在每次运货前向中标方提供危险废物运输预约，提前三天电话预约，以确保中标方采用最有效的处置方法使危险废物最终得到无害化处理。

二、危险废物的包装、集中和运输

1.采购方负责按照相关规范的要求对危险废物进行包装(由采购方准备包装物)，并在采购方的安全地点集中后通知中标方或定时由中标方派出运输车辆到采购方指定的危险废物集中地点进行运输。

2.危险废物的装运:

在中标方确认危险废物包装完好的情况下，中标方的工作人员负责在采购方的危险废物集中地点将危险废物装入中标方运输车辆内。在采购方危险废物集中地点及厂区内的环境安全由采购方负责，中标方运输车辆离开采购方厂区之后的安全贵任由中标方负责。

3.危险废物的包装及包装要求:

危险废物用防渗漏容器盛装，危险化学品、 剧毒化学品(固体)箱内衬三层防酸塑料，瓶与瓶之间用泡沫或纸类隔离再用纸箱、木箱或专用包装箱等装好后用宽胶带密封(固、液体分别包装)。化学试剂、洗液等液体用防酸塑料桶或玻璃容器盛装，采购方应确保所有危险废物的包装无泄漏，保证其包装安全适于运输并承担与此相关的责任；如有泄漏情况，中标方有权拒绝接收此批废物。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关规定，危险废弃物的包装物应同危险废弃物一同销毁，以免造成二次污染，因此，如危险废物的实际数量和采购方所报的数量有差距，在中标方装车之前，由双方代表再次现场称重之后确认的实际称重数量为准。

三、危险废物统计用表
	废物名称
	废物类别
	废物代码
	单位
	单价

	显影液
	HW16
	900-019-16
	千克
	

	定影液
	HW16
	900-019-16
	千克
	

	福尔马林废液
	HW49
	900-047-49
	千克
	

	邻苯
	HW49
	900-047-49
	千克
	

	二甲苯废液
	HW49
	900-047-49
	千克
	

	酒精废液
	HW49
	900-047-49
	千克
	

	戊二醛废液
	HW49
	900-047-49
	千克
	

	血压计、体温计、温度计
	HW01
	831-004-01
	千克
	

	废灯管（完整）
	HW49
	900-041-49
	千克
	

	废灯管（破碎）
	HW49
	900-041-49
	千克
	

	废硒鼓
	HW12
	900-299-12
	千克
	

	废墨盒
	HW12
	900-299-12
	千克
	

	一般固体废物
	HW49
	900-041-49
	千克
	

	过期药品（固体）
	HW03
	900-002-03
	千克
	

	过期药品（液体）
	HW03
	900-002-03
	千克
	

	废水处理污泥
	HW01
	831-001-01
	千克
	

	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	千克
	

	废试剂空瓶
	HW49
	900-041-49
	千克
	

	一般化学品固体
	HW49
	900-999-49
	千克
	

	化验室废液
	HW49
	900-047-49
	千克
	

	伊红染液
	HW49
	900-047-49
	千克
	

	苏木素染液
	HW49
	900-047-49
	千克
	

	在线监测废液
	HW49
	900-047-49
	千克
	

	废水处理栅渣
	HW01
	831-001-01
	千克
	


